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S i n  e m i s i o n e s  n i  r u i d o s , d e  g r a n  e s t é t i c a  y
m a n t e n i m i e n t o  r e d u c i d o

Proyecto conjunto Solar Integrated/Sarnafil: Frito Lay, Los Ángeles, USA

Aprovechar la energía solar es
sostenible, sensato y seguro. Con la
energía solar tenemos a nuestra
disposición una técnica moderna y
eficaz, añadiendo las exigencias de
un abastecimiento duradero y a la
vez respetuoso con el medio
ambiente.

Solar Integrated ofrece la novedad
de un sistema de cubierta no
transitable, tanto sea plana como
inclinada, a base de módulos foto-
voltaicos integrados en los sistemas
de impermeabilización con
membranas poliméricas de Sarnafil,
destinados a marcar una nueva pauta
en cuanto a costes y flexibilidad.

Mediante la combinación de elemen-
tos fotovoltaicos y las membranas
poliméricas de Sarnafil nace el
Módulo-PV, un sistema que ofrece
múltiples aplicaciones absoluta-
mente estancas y eficaces en el
balance energético de las cubiertas
de cualquier edificación.

Los módulos fotovoltaicos se pueden
instalar encima de cualquier soporte,
adaptándose por su flexibilidad en
las más variadas formas, tanto se
instale en cubiertas de nueva

construcción o en rehabilitaciones.



M ó d u l o s  f o t o v o l t a i c o s  c o n  c é l u l a s  s o l a r e s  f l e x i b l e s
e  i r r o m p i b l e s  d e  g r a n  c a p t a c i ó n  e n e r g é t i c a

Solar Integrated, con sede en Los
Ángeles (EE.UU.) diseña y fabrica
desde hace años instalaciones
solares para aplicaciones comercia-
les, industriales, hoteleras, etc.
Dispone además desde hace 3 años
del módulo fotovoltaico mayor y de
más captación de potencia del
mundo, hasta el momento.

Ventajas de las células:

• Ligeras
• Flexibles
• Irrompibles

Con el desarrollo de la Tecnología
Triple Junction, las células solares
están formadas por un sistema de
tres elementos de silicio amorfo que
generan electricidad, colocados
entre dos capas de acero fino (polo
positivo / negativo) encapsulado con
un electrodo transparente para

proporcionar protección de larga
duración, los módulos se conectan
entre sí y se integran directamente
en las membranas poliméricas
fabricadas por Sarnafil.

Alta eficacia incluso con luz difusa

El Módulo-PV destaca por su gran
captación de energía por encima de
la media, en los períodos de radia-
ción solar reducida.

Insensibilidad a las sombras

parciales

Debido al diodo de derivación insta-
lado en cada una de las células, la
potencia captada incluso en zonas
con sombreado parcial, es sustan-
cialmente más alto que en los
módulos tradicionales.

Comportamiento térmico

Con los Módulos-PV, se ha conse-
guido evitar en gran medida la
consabida caída de potencia que
ocurre en los módulos cristalinos a
altas temperaturas.

Las extraordinarias características
técnicas de los Módulos-PV son
posibles a la Tecnología Triple
Junction, suministrada exclusiva-
mente por la empresa Unisolar,
compañía líder en técnicas de capa
fina.
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1000 W/m2 500 W/m2 200 W/m2

3 células solares superpuestas

maximizan la producción

energética anual

Sensibilidad espectral de una

célula solar Unisolar Triple

Junction

Potencia por encima de la media

optima en los periodos de

radiación solar reducida



C o n v i é r t a s e  e n  s u  p r o p i o  p r o d u c t o r  
d e  c o r r i e n t e  e l é c t r i c a

Suministro a la red eléctrica

Suministre la energía obtenida de 
su cubierta directamente a la red
pública y cobre de la compañía
eléctrica local su producción de
corriente.

En una superficie de 3.000m2 se
puede instalar una potencia de
100 kWp.

Con ésta energía generada se cubre
el consumo energético de cinco
hogares durante un año.

La captación de los módulos
flexibles de alta potencia, genera
entre un 15 – 20 % más al año que
los fabricados con las tecnologías
habituales.

¡Es rentable ser el propio

productor de corriente eléctrica¡



I n s t a l a c i ó n  r á p i d a  y  s e n c i l l a

El sistema de instalación de las
membranas con módulos fotovol-
taicos con células solares flexibles,
son sistemas rápidos y sencillos de
ejecución y de mantenimiento redu-
cido. La soldadura de las membranas
Solar Integrated Módulos-PV se
realiza de forma racional con
máquinas soldadoras automáticas

de aire caliente Sarnamatic 661.
La flexibilidad de los módulos per-
mite el moverse sin ningún problema
sobre la instalación solar durante su
montaje ni en su mantenimiento.

La colocación de las membranas en
posición plana impiden que los
Módulos tapen el sol a sí mismos.
Las pérdidas ocasionadas por la
disposición plana de los Módulos-PV
se reducen comparativamente
gracias a la Tecnología Triple Junc-
tion. La ventaja significante de una
instalación con Módulos-PV, es el
aprovechar toda la superficie de la

cubierta para generar corriente
eléctrica.

El sistema con Módulos-PV de Solar
Integrated pueden utilizarse mundial-
mente, es decir para nuevas edifica-
ciones y rehabilitaciones. Para ello
las membranas con Módulos-PV se
instalarán sobre un soporte con
membranas poliméricas Sarnafil TS
77, totalmente impermeables y fija-
das mecánicamente al soporte base
estructural. Esto permite disponer de
un sistema de impermeabilización y

captación de energía muy rápido de
instalar y sencillo. No siendo ne-
cesarias otras estructuras portantes
metálicas, de costosa instalación y la
posterior comprobación estática.

Los cables de corriente continua

que unen los distintos módulos de
alta potencia se integran dentro del
propio aislamiento térmico de la
cubierta, o bien por encima de la
membrana impermeabilizante,
cubriéndolos con bandas de la
misma membrana.

Los cables de corriente continua
llegan a un convertidor, el cual
transforma la corriente continua de
las células solares en corriente
alterna.

• Grado de aprovechamiento 
teórico de la superficie 100 % 33 %

• Pérdida por sombreado 0 % 9 %
• Orientación de los 

Módulos-PV cualquiera forzosa hacia el Sur
• Rendimiento con 

orientación Sur 92 % 91 %
• Rendimiento por 

orientación Suroeste 92 % 87 %

Sistema Solar Integrated Sistema tradicional

con Módulos-PV sobre soportes

completamente plano metálicos



R e s p e t o  a l  m e d i o  a m b i e n t e , d u r a b i l i d a d  y  s o l i d e z

El sistema con Módulos-PV puede
instalarse prácticamente en cual-
quier tipo de cubierta, tanto sea
plana o inclinada, por lo que se
puede adaptar a cualquier forma de
construcción sea industrial, o para
oficinas etcétera. Pudiéndose
proyectar para poder conseguir una
producción máxima de corriente
eléctrica y a la vez propia. La única
condición recomendable es que la
cubierta deberá tener un mínimo de
pendiente, para que la escorrentía
del agua de lluvia proceda a su auto
limpieza.

Debido al escaso peso, el sistema
con Módulos-PV no supone una car-
ga para la estática de la cubierta ni
del edificio. No son necesarias
ningún tipo de subestructura como
ocurre con los paneles conven-
cionales. La aplicación de Módulos-
PV hace disminuir los costes y
aumentar la eficacia de la imper-
meabilización de la cubierta.

El sistema con Módulos-PV, es
respetuoso con el medio ambiente,
duradero, sólido y extraordinariamen-
te resistente a la intemperie. Las
ráfagas de vientos fuertes no
suponen ningún problema, ya que se
anclan mecánicamente al soporte
estructural que conforma la cubierta,
tampoco será necesaria una insta-
lación de pararrayos independiente.

Generación de corriente anual: 
100 kWp x 1163 kWh/kWp año 116.300 kWh/año
Ahorro anual de CO2:

0,886 kg/kWh x 116.300 kWh/año 103.042 kg/año

Superficie de bosque equivalente: 
1 kg/m2 año x 103.042 kg/año 103.042 m2

Superficie de cubierta solar 100.000 Wp / 46,5 Wp/m2 102.150 m2

Cubierta solar de 100 kWp 2.150 m2 Superficie de bosque 103.042 m2

ahorro anual de CO2 103 t/año absorción anual de CO2 103 t/año

Ahorro de CO2 en una instalación de 100 kWp en Barcelona

Tanto los altos estándares de

calidad de Solar Integrated, como
los de las membranas poliméricas
Sarnafil TS 77, pueden garantizar
20 años en cuanto al rendimiento de
los Módulos-PV, así como en la
impermeabilización (material y
resistencia al viento).



A s e s o r a m i e n t o  c o m p l e t o

Dos especialistas con

reconocimiento internacional al

servicio del cliente.

Solar Integrated, fabricante líder de
sistemas fotovoltaicos flexibles y
Sarnafil División, como fabricante
exclusivo de membranas sintéticas
de gran calidad para la impermeabi-
lización dentro del sector de la
construcción, actúan en calidad de
socios de sistemas de Módulos-PV
para su distribución. Con el desarro-
llo de la cubierta solar flexible, éstos
dos socios unen sus dos áreas
especializadas, aportando para tal fin
toda su experiencia. Para el Cliente
(Proyectista) esto supone la ventaja
de poder contar con un sistema
perfeccionado y de alta calidad, que
incluye el correspondiente asesora-
miento individual de cada proyecto
para poder garantizar al máximo la
funcionalidad y la seguridad en la
impermeabilización de la cubierta,
como también el poder conseguir el
máximo de potencia de los módulos
solares.

El asesoramiento:

• Cálculo de la rentabilidad
• Presupuesto individual de cada

sistema
• Control y planificación del sistema

y su montaje
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Solar Integrated Technologies

Galileo-Galilei Strasse 26
DE-55129 Mainz
Deutschland
Teléfono: +49 6131 333 63-2000
Fax: +49 6131 333 63-2099
Germany@SolarIntegrated.com
SolarIntegrated.com

Sarnafil International AG

Industriestrasse 
CH-6060 Sarnen
Schweiz
Teléfono: +41 41 666 99 66
Fax: +41 41 660 23 32
www.sarnafil.com/spain/

Solar Integrated

Sarnafil

S o l a r  I n t e g r a t e d  y  S a r n a f i l  –  u n a  c o l a b o r a c i ó n  a
n i v e l  m u n d i a l
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